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introduction 
fous vous remercions d’avoir choisi ce com- 
yact Canon. Sure Shot est un appareil 35 mm 
antiérement automatique équipe d’un objectif 
qrand angie 38 mm. Congu pour une facilité 
maximum d'utilisation, le systeme de mise au 
»oint automatique “Smart AF” identifie et met 
Au point automatiquement le sujet. 
Avant dutiliser votre appareil, veuillez lire 
aitentivement ces instructions pour com- 
odre parfaitement toutes les fonctions 
=st dote. Ouvrez les pages de garde 
en cant cette brochure afin de vous réfé- 
=r faciiement aux composants de l’appa- 








Caractéristiques 

1. Un objectif intégré avec la longueur fo- 
cales la plus fréquente et les plus simple a 
utiliser: 38 mm f3,5. 

2. Systeme de mise au point automatique 
“Smart AF” de haute précision. 

3. Possibilité de sélection entre trois modes 
de prise de vues. 

4. Founction Anti-yeux rouges. (en prise de 
vues automatique) 

5. Fonction d’impression de la date/heure 
(Sure Shot Max Date). 
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Introduccién 


Muchas gracias por elegir una camara Canon. 
La Sure Shot Tele Max/Date es una camara 
de 35 mm completamente automatica provis- 
ta de un objetivo WIDE de 38 mm. El sistema 
de autoenfoque Intelligent AF de la camara 
identifica automaticamente al sujeto y lo enfo- 
ca con precision, para que Ud. pueda tomar 
instantaneas en forma rapida y facil, al estilo 
Canon. 





= 
[Regence leer detenidamente estas ins- 


trucciones para familiarizarse completa- 
mente con el uso de esta camara, antes de 
empezar a utilizarla. Desdoble la solapa 
delantera para facilitar la identificacion de 
las diversas partes de la camara. 


ESR, 
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Caracteristicas 


ale 


Un objetivo incorporado para cubrir la dis- 
tancia focal mas popular y simple de usar: 
gran angular de 38 mm f8,5. 

Sistema de autoenfoque activo Intelligent 
AF de alta precision. 


. Eleccion de tres modalidades de disparo, 


in cluyendo la modalidad de reduccién de 
OjO-rojo. 


. Funcién de impresion de fecha (Unicamen- 


te Sure Shot Max Date). 
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Precauciones de manipulacion 





1) Esta camara no es resistente al agua y no 
la debera usar bajo la Iluvia o la nieve. Si 
se cae accidentalmente al agua, pongase 
en contacto con un servicio Canon autori- 
zado. Protéjala de las salpicaduras de 
agua salada y de la humedad excesiva. Si 
se la utiliza en la playa, limpiela completa- 
mente despues de usar, con un pafio seco. 

2) Guarde la camara en un lugar fresco, seco 

y libre de polvo. No exponga la camara ala 

luz solar directa, y procure no dejarla en si- 

tios calientes tales como en el batil o la 
bandeja de un automovil. 

No intente desmontar la camara Ud. mis- 

mo; el interior aloja circuitos de alta ten- 

sion. 

La pila podria explotar o causar quemadu- 

ras si se la desmonta, recarga, cortocircui- 

ta, expone a altas temperaturas 0 arroja al 
fuego. 


e) 


= 
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5) 


oy 


Utilice un pincel soplador para eliminar el 
polvo o la arena del objetivo y del interior 
de la camara. No aplique ninguna clase de 
fluidos al objetivo o al cuerpo. Si se requie- 
re una limpieza a fondo, lleve la camaraa 
un servicio Canon autorizado. 

Aunque esté cargada en la camara, la peli- 
cula podria danarse si se la somete a una 
inspeccion con rayos X en los aeropuertos. 
Solicite un examen manual para evitar da- 
nos. 

La reproduccion del color podria resultar 
afectada si se deja la pelicula cargada en 
la camara por largo tiempo. Revele siem- 
pre las peliculas expuestas a la brevedad 
posible. 


Handling Precautions 


1) This camera is not resistant to water, and 
' should not be used outdoors if raining or 
snowing. If accidentally dropped in water, 
contact an authorized Canon service facil- 
ity. Keep the camera out of salt spray and 
excessive humidity. If used at the beach, 
clean it thoroughly afterward with a dry 
cloth. 
Store the camera in a cool, dry, dust-free 
place. Be sure to keep the camera out of 
direct sunlight, and away from “hot spots” 
such as the trunk or rear window shelf of a 
car. Avoid places where mothballs are 
used, and use a dessicant in excessive hu- 
||  midity. 

|3) Do not attempt to disassemble the camera 
yourself, due to the high-voltage circuitry 
inside. 


=a 


— 








4) The battery may explode or cause burns if 
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disassembled, recharged, shorted, ex- 
posed to high temperatures, or disposed of 
in fire. 

Use a blower brush to remove dust and 
sand from the lens and inside the camera. 
Do not apply any fluids to the lens or body. 
Take the camera to an authorized Canon 
service facility for a more thorough clean- 
ing if necessary. 

Film passing through X-ray examinations 
at an airport may be exposed and ruined 
even when loaded in the camera. Request 
a handchecked inspection to avoid dama- 


ge. 


7) Color reproduction may be adversely af- 


fected if film is left in the camera for a long 
time. Always develop exposed film 
promptly. 


Précautions 


1) 


Cet appareil n’est pas étanche et ne doit 
pas étre utilisé dehors quand il pleut ou si il 
neige. S’il tombait dans |’eau par accident, 
portez-le au Service Apres-Vente Canon le 
plus tot possible. Evitez d’exposer |’appa- 
reil aux embruns et a une humidité exces- 
sive. Si l'appareil a eté utilisé a la plage, 
nettoyez-le ensuite avec un chiffon sec. 
Rangez votre appareil dans un endroit 
frais, sec et a l’abri de la poussiére. Ne le 
laissez pas exposé au soleil et dans des 
“points chauds” comme la plage arriére ou 
le coffre d’une voiture. Evitez les endroits 
avec boules antimites et utilisez un produit 
déshydratant lorsque I’humidité est exces- 
sive. 

Ne pas tenter de démonter |’appareil car il 
posseéde un circuit haute tension, portez-le 
toujours au Service Apres-Vente Canon 
pour le faire réparer. 
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4) 


& 


= 


Si vous démontez, rechargez, court-circui- 
tez, exposez la pile a des températures 
trop élevées ou la jetez dans le feu, elle 
peut exploser ou provoquer des brilures. 
Utilisez un pinceau soufflant pour enlever 
la poussiére sur |’objectif et dans l'appareil. 
N’utilisez aucun produit liquide sur |’objectif 
ou le boitier. Portez votre appareil au Ser- 
vice Aprés-Vente Canon si un nettoyage 
approfondit est nécessaire. 

Un film soumis aux rayons X dans un aéro- 
port peut étre exposé et voile méme s’il est 
chargé dans l'appareil. Faites contréler vo- 
tre appareil manuellement pour éviter que 
le film ne soit perdu. 

La reproduction des couleurs peut étre ir- 
remédiablement affectée si le film reste 
trop longtemps dans |’appareil. Faites tou- 
jours développer vos films rapidement. 
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[I] Preparaciones para 
fotografiar 


[I] Préparation a la prise de vues 
[!] Shooting Preparations 


1. Mise en place et contrdle de la 
pile 


1. Instalacion y verificacion de la 
pila 











Cet appareil est alimenté par une pile au li- 

thium CR123A de trois volts. 

1) Faites glisser le couvercle du logement de 
la pile dans le direction de la fleche pour 
l’ouvrir. 

2) Introduisez la pile en orientant ses bornes 
dans la direction indiquée sur l’illustration. 

3) Remettez le couvercle. 


Esta camara utiliza una pila de litio CR 123A 

de tres voltios. 

1) Deslice la tapa de la pila en la direccién de 
la flecha para abrirla. 

2) Instale la pila con los terminales orientados 
como en la ilustraci6n. 

3) Cierre la tapa de la pila. 


1. Loading and Checking the 





Battery 


This camera uses one CR123A three-volt lith- 

ium battery. 

1) Slide the battery cover in the direction of 
the arrow to open. 

2) Load the battery so that its terminals face 
in the direction shown in the illustration. 

3) Close the battery cover. 
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Contréle de la pile 

1) Ouvrez le capuchon d’objectif, (Cette opé- 
ration met l'appareil sous tension) en fai- 
sant glisser le curseur d’ouverture et de 
fermeture du capuchon de l’objectif dans le 
sens de la fleche représentée. L’objectif 
sort et est prét a l'utilisation. 

2) Reéglez le sélecteur de mode de prise de 
vue en position flash forcé ( § ) et ap- 
puyez a fond sur le déclencheur pour deé- 
clencher le flash. 

3) Enlevez votre doigt du déclencheur et at- 
tendez six secondes environ. 

4) Appuyez a nouveau sur le déclencheur. Si 
la pile est encore suffisamment chargée, le 
flash se déclenche. 
eVérifiez la pile avant de charger le film. 


20 


Verificacion de la pila 

1) Abra la tapa del objetivo (esto hace que se 
encienda la camara) deslizando la palanca 
de apertura/cierre de la tapa del objetivo 
(bot6n ON/OFF) en la direccion sefalada 
para que el objetivo salga y se coloque en 
la posicion de disparo. 

2) Ajuste el interruptor de la modalidad de 
disparo aFLASH-ON ( § )y oprima a fon- 
do el obturador para disparar el flash. 

3) Retire su dedo solamente del obturador, y 
espere durante seise segundos. 

4) Luego oprima nuevamente el obturador. Si 
se dispara el flash, significa que hay sufi- 
ciente bateria. 

Revise la pila antes de cargar la pelicula. 









































Checking the Battery 

1) Open the lens cover (this turns the power 
on) by sliding the lens cover open/close 
switch in the direction shown, and the lens 
moves out to the ready position. 

2) Set the shooting mode switch to Flash-ON 
( $ ) and press the shutter button com- 
pletely to fire the flash. 

3) Remove your finger only from the shutter 
button, and wait for six seconds. 

4) Then press the shutter button again and 
the battery power is suficient if the flash 
fires. 
®@Check the battery before loading the film. 
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Capacité de prise de vues 

18 films de 24 poses environ avec utilisation 
du flash a 50%. (Données basées sur la Mé- 
thode de Test Standard Canon). 

* Contréler toujours la pile avant de pren- 
dre des photos. 

*Lorsque vous vous apprétez a prendre 
de nombreuses photos, pendant un 
voyage ou a un mariage, munissez-vous 
d’une pile de rechange. 

*Lorsque vous nutilisez plus l’appareil, 
veillez a fermer le capuchon de |’objectif 
et a conserver |’appareil dans son étui. 
Chargez la pile lorsqu’il n’y a pas de film 
dans l'appareil. Si cette opération est né- 
cessaire alors que le film est déja utilisé, 
fermez le capuchon de |’objectif et chan- 
gez rapidement la pile. 
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Capacidad de tomas 

Aprox. 18 rollos de 24 exposiciones usando el 
flash al 50%. (Datos basados en el Método de 
prueba estandar de Canon). 

* Verifique siempre el estado de la pila an- 
tes de tomar las fotos. 

*Cuando tenga planeado tomar muchas 
fotos, como en un viaje o una boda, ase- 
gurese de llevar una pila de repuesto. 

* Cierre siempre la tapa del objetivo cuan- 
do no utilice la camara y guardela en su 
funda. 

*La pila debera ser cambiada cuando la 
camara no contenga ningun film, pero si 
hubiese la necesidad de hacerlo y hubie- 
ra medio rollo, cierre la tapa del objetivo y 
entonces rapidamente cambie la pila. 





Shooting Capacity 


Approx. 18 rolls of 24-exp. film with 50% flash 
use. (Data based on Canon’s Standard Test 
Method). 


* Always check the battery before taking 
pictures. 

* When you intend to take many pictures, 
such as on a trip or at a wedding, be sure 
to take along a spare battery. 

* When the camera is not in use, be sure to 
close the lens cover keep the camera in 
its case. 

* The battery should be changed when no 
film is loaded, however if you must 
change it in mid-roll, close the lens cover 
and then quickly change the battery. 
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2. Prise en main de Il’appareil 





Les images peu nettes dues au “flou de bou- 
gé” de l'appareil peuvent se produire si celui- 
ci n'est pas tenu fermement. Voici quelques 
conseils qui vous permettront d’obtenir des 
photos nettes: 

1) Passez la courroie autour de votre cou et 
tenez fermement |’appareil a deux mains. 

2) Gardez vos coudes contre le corps. 

3) Faites reposer légérement |l’appareil sur 
votre nez et regardez dans le viseur. 
“Nous vous recommandons d’utiliser des 

films de 200 ou 400 ISO pour réduire les 
risques de flou de bougé avec une vi- 
tesse d’obturation élevée. 

* Attention a ne pas boucher l’objectif, le 
flash, les émetteurs/capteurs de mesure 
et de mise au point avec vos doigts ou 
vos cheveux. 

* Ne touchez pas au barillet d’objectif pour 
tenir l'appareil. 
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2. Sujeci6n de la camara 





Una de las causas mas frecuentes de la falta 

de nitidez de las fotos es la “vibracion de la 

camara’ al disparar. Para evitarlo, practique 

la siguiente técnica de sujecion: 

1) Pasese la correa por el cuello y sujete la 
camara con ambas manos. 

2) Mantenga los codos cerca de su cuerpo. 

3) Apoye levemente la camara contra su na- 
riz al mirar por el visor. 

*Recomendamos usar pelicula ISO 200 o 
ISO 400 por su alta velocidad de obiura- 
cidn, afin de disminuir el riesgo de “vibra- 
cidn de la camara”. 

* Preste atencion para no tapar el objetivo, 
las ventanas de medicion de AE/autoen- 
foque, o el flash con sus cabellos o dedos 
al sujetar la camara. 

* No agarre el cuerpo del objetivo para su- 
jetar la‘;camara. 


2. Holding the Camera 








Unsharp pictures caused by “camera shake” 
may occur if the camera is not held steadily. 
Try the following technique to ensure sharp 
| pictures. 

| 1) Put the neckstrap around your neck, and 

hold the camera with both hands. 
2) Keep your elbows close to your body. 
3) Hold the,camera lightly against your nose 
and look through the viewfinder. 

*We recommend using ISO 200 or ISO 
400 film to decrease the chances of cam- 
era shake by providing higher shutter 
speeds. 

“Be careful to keep hair and fingers from 
blocking the lens, AE metering/Auto Fo- 
cus windows, or flash when holding the 
camera. 

* Do not grasp the lens barrel when holding 
the camera. 
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3. Déclencheur 3. Accionamiento del disparador 








Le déclencheur active deux fonctions selon la El disparador activa dos funciones depen- 


profondeur a laquelle il est enfonce. diendo de la presion con que se la pulse. 

1) Appuyez dessus a mi-course pour lame- — 1) Oprima hasta la mitad para el enfoque y la 
sure de la lumiére et la mise au point. medicion. 

2) Appuyez a fond pour prendre la photo. 2) Oprima a fondo para tomar la foto. Des- 
Aprés chaque prise de vues, cadrage sui- pués de cada disparo una toma avanzara 
vant est automatiquement avancé. automaticamente. 

“Le déclencheur joue un rdle important * El accionamiento del disparador es muy 
dans la netteté de vos photos. Si vous importante para tomar fotos nitidas. Un 
appuyez rapidement du bout du doigt ou movimiento brusco con la punta de su 
avec l’ongle, vous provoquerez un mou- dedo o la ufa hara que la camara oscile y 
vement inutile de l'appareil avec pour la fotografia resulte “movida”. Apoye la 
conséquence un “flou de bouge”. Posez yema de su dedo sobre el disparador, 
la pulpe de votre doigt sur le déclen- oprima hasta la mitad para enfocar al su- 
cheur, appuyez d’abord a mi-course pour jeto, y luego oprimalo a fondo con una 
mettre au point votre sujet, puis appuyez presin suave. 


doucement a fond pour déclencheur. 
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3. Shutter Button Action 


The shutter button activates two functions de- 
pending on the amount of pressure applied. 
1) Press halfway for focus and metering. 

2) Press completely to take the picture. 

* Shutter button action plays an important 
part in taking sharp pictures. A quick 
stroke with the tip of your finger or finger- 
nail may cause unnecessary camera 
movement called “camera shake.” Rest 
the ball of your finger on the shutter but- 
ton, press the button halfway to focus the 
subject, and then press the button com- 
pletely using a gentle squeezing action. 
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4, Chargement du film 





Autant que possible, utilisez de préférence 
un film codé DX. 

L’appareil regle automatiquement la sensibili- 
té du film. 

* Tous les films codés DX dont la sensibili- 
té se situe entre 25 et 3200 ISO sont 
compatibles. 

* Pour les diapositives, utilisez des films 
codés DX de 25, 50, 100, 200, 400, 800, 
1600 ou 3200 ISO. 

* Les films sans codage DX sont automati- 
quement traiteés pour une sensibilité de 
25 ISO. 

1) Pour ouvrir le dos, faites glisser son pous- 
soir de déverrouillage vers le bas. 

2) Insérez la partie plate de la cartouche en 
premier. 

3) Tirez doucement l’amorce du film jusqu’au 
repére de position de début de film. 
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4. Carga de la pelicula 





Siempre que sea posible, procure utilizar 
una pelicula con codificacién DX. 

La camara selecciona automaticamente la 
sensibilidad de la pelicula. 

* Se puede usar cualquier pelicula con co- 
dificacidn DX dentro del margen de ISO 
25—3200. 

* Para las dispositivas, utilice una pelicula 
con codificacién DX con una sensibilidad 
ISO de 25, 50, 100, 200, 400, 800, 16006 
3200. 

* Los cartuchos de pelicula sin codificacion 
DX son registrados automaticamente co- 
mo ISO 25. 

1) Deslice el cerrojo de la tapa posterior hasta 
abrirla. 

2) Inserte primero el extremo plano del cartu- 
cho de la pelicula. 

3) Tire con cuidado del extremo de la pelicula 
hasta llegar a la marca de posicion del ex- 
tremo de la pelicula. 


4. Loading the Film 








Use only DX-coded film whenever possible. 

The camera automatically sets the film speed. 

* Any DX-coded film within the range of 
ISO 25-3200 can be used. 

“For slide film, use DX-coded film with a 
speed of ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 
1600, or 3200. 

“ Non-DX-coded film cartridges are auto- 
matically registered as ISO 25. 

1) Slide the back cover latch up to open the 
back cover. 

2) Insert the flat end of the film cartridge in 
first. 

3) Carefully pull the film tip across until it 
reaches the film tip position mark. 
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4) Le film doit reposer bien a plat entre ses 


guides. Refermez le dos. Le film avance 

alors automatiquement a la premiére vue 

et le chiffre “1” apparait sur le compteur de 
vues. 

* Si indication “S” apparait dans le comp- 
teur de vues, le film n’a pas été chargé 
correctement. Rechargez le film. 

* Il est impossible d’effectuer une prise de 
vues si le film n’est pas correctement 
chargé. 

* Lorsque vous utilisez un film codé DX a 
25 ISO ou un film sans codage DX, ap- 
puyez sur le déclencheur aprés avoir re- 
fermé le dos. Le chiffre “1” apparait dans 
le compteur de vues. 
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4) Cercidrese de que la pelicula quede plana 


y colocada correctamente entre las guias y 

cierre la tapa posterior. La pelicula avanza 

automaticamente hasta el primer fotogra- 
ma y se visualiza “1” en el cuentatomas. 

* Si aparece “S” en el cuentatomas, signifi- 
ca que la pelicula no ha sido cargada co- 
rrectamente. Vuelva a cargar la pelicula. 

* No se podran tomar fotos si la pelicula no 
esta correctamente cargada. 

* Cuando se utilice una pelicula ISO 25 o 
una pelicula sin codificacion DX, oprima 
el disparador después de cerrar la tapa 
posterior. Entonces aparecera “1” en el 
cuentatomas. 








4) Make sure the film lies flat and is positioned 
properly between the film guides, then 
close the back cover. The film automatical- 
ly advances to the first frame, and “1” ap- 
pears in the frame counter. 

“If “S” shows in the frame counter, the film 
has been loaded incorrectly. Reload the 
film. 

“No photos can be taken if the film is 
loaded incorrectly. 

* When using ISO 25 film or non-DX-coded 
film, press the shutter button after closing 
the back cover. “1” will appear in the 
frame counter. 
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[ll] Prises de vues 
[ll] Fotografia basica 
[ll] Basic Picture Taking 


1. Mise en circuit de l’appareil 


Déplacez le curseur d’ouverture/fermeture du 
volet d’objectif vers le bas sur la position 
OPEN ( G). 


1. Encendido de la camara 





Mueva la palanca de apertura/cierre de la ta- 
pa del objetivo hasta la posicion OPEN ( G ) 
inferior. 


1. Turn on the Camera 








Move the lens cover open/close switch to the 
bottom ( G ) OPEN position. 
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2. Sélectionnez le mode de prises 
de vues 





L’appareil photo Sure Shot Max/Max Date est 
pourvu de trois modes de prises de vues: 
mode flash forcé, mode flash débrayé, et 
mode automatique forcé avec mode anti-yeux 
rouges. Sélectionnez le mode de prise de 
vues en fonction du type de photo que vous 
désirez obtenir. Appuyez sur le sélecteur de 
mode de prise de vues pour modifier les 
modes dans ordre suivant: 
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2. Seleccion de la modalidad de 
disparo 


La Sure Shot Max/Max Date tiene tres modali- 
dades de disparo: Flash-ON, Flash-OFF, y 
Flash-AUTO con Reduccién de ojo rojo. Se- 
leccione la modalidad de disparo segun el tipo 
de imagen que se desea tomar. Oprima el bo- 
ton de la modalidad de disparo para cambiarla 
secuencialmente en el siguiente orden: 
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2. Select the Shooting Mode 





The Sure Shot Max/Max Date has three 
shooting modes: Flash-ON, Flash-OFF, and 
Flash-AUTO with Red-eye Reduction. Select 
the shooting mode according to the type of 
picture you wish to take. Press the shooting 
mode button to change the shooting mode in 
the following sequence. 





Flash forcé( $ ): Utilisez ce réglage pour 
deboucher les ombres des photos en lumiére 
du jour ou pour photographier des objets ina- 
nimeés avec un éclairage insuffisant. Dans ce 
mode, le flash se déclenche quelles que 
soient les conditions d’éclairage. Dans ce 
mode, la lampe anti-yeux rouges ne fonc- 
tionne pas. 

Flash débrayé (OFF): Utilisez ce mode 
pour les photos a la lumiére normale, pour les 
couchers de soleil, ou les photos dans des en- 
droits ou le flash est interdit comme les musé- 
es. Le flash ne se déclenche jamais dans ce 
mode.* 

Flash automatique avec mode anti-yeux 
rouges ( £ ): Utilisez ce mode pour 
photographier au flash des personnes ou des 
animaux. Dans ce mode, le flash se déclenche 
uniquement lorsque |’éclairage est insuffisant. 
Un faisceau lumineux anti-yeux rouges s’al- 
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FLASH-ON ( ¢ ): Utilice este ajuste para 
fotografiar con flash de relleno a la luz del dia 
0 fotografiar con flash a baja iluminacién de 
objetos inanimados. En esta modalidad, el 
flash siempre sera disparado indiferentemen- 
te de las condiciones de iluminacién existen- 
tes. 

FLASH-OFF (OFF): Utilice este ajuste para 
situaciones de luz diurna normal y también 
para imagenes a la luz ambiental tal como una 
puesta del sol o en lugares donde se prohiba 
usar el flash, como en los museos. EI flash 
nunca sera disparado en esta modalidad.* 

FLASH-AUTO con reducci6n de ojo rojo 
( &_ ):Recomendamos esta modalidad 
para fotografiar con flash personas o animales 
domésticos. En esta modalidad, el flash sdlo 
sera disparado en condiciones de poca ilumi- 
nacion. Cuando sea necesario, el piloto de re- 
duccion de ojo rojo se ilumina automatica- 
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Flash-ON ( § ): Use this setting for fill-in 
flash photography in daylight or low-light flash 
photography of inanimate objects. The flash 
always fires regardless of the existing light 
conditions in this mode. 

In this mode, the Red-Eye Reduction lamp 
doesn’t function. 

Flash-OFF (OFF): Use this setting for nor- 
mal daylight situations and also existing light 
pictures such as sunsets or in locations where 
flash is prohibited, such as museums. The 
flash never fires in this mode.* 

Flash-AUTO with Red-Eye Reduction 
( <® _ ): We recommend this setting for 
automatic flash photography of people or 
pets. The flash only fires in low light conditions 
in this mode. The Red-Eye Reduction lamp 
automatically illuminates for at least 1 second 
before exposure when necessary. ** 





lume automatiquement au minimum une se- 
conde avant |’exposition.** 

“Remarque: Lors de la prise de vues en mode 
flash débrayé, la vitesse du déclencheur dimi- 
nue sensiblement lorsque |’éclairage est in- 
suffisant et l'appareil doit rester trés stable. 
Pour éviter de prendre des photos floues, 
montez l’appareil sur un trépied ou placez-le 
sur une surface stable. 
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mente como minimo durante 1 segundo antes 
de la exposicion.** 


* Nota: Al tomar fotos en la modalidad de 
Flash-OFF, la velocidad del obturador dismi- 
nuira en situaciones de poca iluminacion, y 
sera necesario mantener la camara completa- 
mente inmovil. Para evitar imagenes borro- 
sas, monte la camara en un tripode o cold- 
quela sobre una superficie estable. 
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* Note: When taking pictures in the Flash-OFF 
mode, the shutter speed will become slow in 
low-light situations and the camera must be 
kept very still. To prevent blurred pictures, 
mount the camera on a tripod or place it on a 
stable surface. 





*™ Remarque: Notamment lorsqu’il fait som- 
bre, les photos au flash des gens peuvent preé- 
senter des “yeux rouges”. Cet effet est lié ala 
lumiére du flash qui est réfléchie par la rétine. 
Avec le mode de prise de vues flash automati- 
que et mode anti-yeux rouges, un faisceau lu- 
mineux éclaire le sujet pour contracter sa pu- 
pille et minimiser l’effet yeux rouges en basse 
lumiére. Veillez a ce que le sujet fixe le fais- 
ceau lumineux lorsque ce mode est utilisé. 
Lorsque lindicateur anti-yeux rouges s’al- 
lume, la diode verte s’arréte de clignoter et 
reste alleemée en permanence. 
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“ Nota: Especialmente en situaciones muy 
oscuras, las fotos con flash de personas 0 ani- 
males domésticos pueden presentar “ojo ro- 
jo”. Esto se debe a que la iluminacion del flash 
reflejada por la retina hace que los ojos apa- 
rezcan rojos. Si se ajusta la modalidad de dis- 
paro a Flash-AUTO con reduccion de ojo rojo, 
se iluminara una lampara incandescente en el 
flash cuando sea necesario, para contraer las © 
pupilas y reducir el riesgo de “ojo rojo”. Mien- 
tras esté iluminada la lampara de reduccion 
de ojo rojo, el sujeto a fotografiar debera mirar 
hacia esta lampara. 

Cuando se ilumina la lampara de reduccion de 
ojo rojo, la lampara verde de destello rapido 
combiara a iluminacion continua. 
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** Note: Especially in pitch dark situations, 
flash pictures of people or pets may exhibit 
“red-eye.” This occurs when flash illumination 
reflects off the retina causing eyes to appear 
red. lf the shooting mode is set to Flash-AUTO 
with Red-Eye Reduction, an incandescent 
lamp in the flash illuminates when necessary 
for at least 1 second before exposure to con- 
tract the subject's pupils and minimize the 
chance of red-eye. During illumination of this 
red-eye reduction lamp, make sure the sub- 
ject is looking at the lamp. 

When the Red-Eye Reduction lamp lights, the 
fast blinking green lamp changes to lit continu- 
ously. 


3. Prises de vues 3. Toma de fotos 


1) Composez votre image avec le viseur et le 1) Componga la escena utilizando el visor y el 


collimateur AF. cuadro AF. 

* Bien que le systeme de mise au point “AF * Si bien Smart AF enfoca a casi todos los 
intelligent” permette une mise au point de sujetos, lo mejor es hacer que el sujeto 
presque tous les sujets, il est préferable principal cubra por lo menos parte del 
de placer le sujet principal de fagon a ce cuadro AF en el centro del visor. Para 
qu'il couvre au moins une partie du colli- una intencional fijacion del en foque ver 
mateur AF au centre du viseur. (Pour une pag. 56. 


mise au point memorisée intentionee se 
referer p.56) 


3. Take Pictures 


Picture frame 
Caprage prises de vues 
Cuadro de foto 


: Parallax 
, correction 
( lines 


I Lignes de 
_ = correction de 
I parallaxe 
Lineas de 
correccion de 
paralaje 
-AF frame 
Collimateur AF 
Cuadro AF 
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1) Compose the picture using the viewfinder 
and the AF frame. 

* Although Smart AF focuses most sub- 
jects, it is best to place the main subject 
so that it covers at least part of the AF 
frame in the center of the viewfinder. (For 
Focus Lock, see p.57) 





2) Appuyez a mi-course sur le déclencheur 


pour mettre le sujet au point dans le colli- 

mateur AF. La diode verte s’allume lorsque 

le sujet est au point. 

* Si la diode verte clignote lentement (4 fois 
par seconde), vous étes trop pres du su- 
jet. Eloignez-vous d’environ 0,65 métre 
du sujet et refaites la mise au point. 

* Si la diode verte clignote rapidement (16 
fois par seconde) en mode flash débraye, 
la vitesse d’obturation sera trop faible 
pour photographier avec |’appareil en 
main. Utilisez le flash ou placez l'appareil 
photo sur un trépied pour obtenir de meil- 
leurs résultats. 
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2) Oprima el disparador hasta la mitad para 


enfocar el sujeto en el cuadro AF. El piloto 

verde se ilumina en forma continua al que- 

dar enfocado el sujeto. 

* Si el piloto verde parpadea lentamente (4 
veces/segundo), significa que Ud. esta 
demasiado cerca del sujeto. Aléjese por 
lo menos 0,65 m (2 pies) del sujeto y 
vuelva a enfocar. 

* Si el piloto verde parpadea con rapidez 
(16 veces/segundo), en la modalidad de 
Flash OFF significa que la velocidad del 
disparador es demasiado lenta para la 
fotografia tomada con la mano. Utilice el 
flash o coloque la camara en un tripode 
para poder obtener imagenes nitidas. 


2) Press the shutter button halfway to focus 
the subject in the AF frame. The green 
lamp lights up steadily when the subject is 
in focus. 

“If the green lamp blinks slowly (4 times/ 
second), you are too close to the subject. 
Move at least 0.65 m (2.1 ft.) away from 
the subject and refocus. 

* If the green lamp blinks rapidly (16 times/ 
second) in the Flash OFF mode, the shut- 
ter speed will be too slow for hand-held 
photography. Use the flash or place the 
camera on a tripod to ensure sharp re- 
sults. 
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3) Appuyez doucement a fond sur le déclen- 


cheur pour prendre la photo. 

“ Lorsque vous prenez une photo a la dis- 
tance minimale de 0,65 metre, ou prés de 
cette distance, vérifiez si le sujet est posi- 

_tionné entre les lignes de correction de 
parallaxe. 

*Lorsque vous prenez des photos a tra- 
vers une fenétre/vitrine, approchez |’ap- 
pareil le plus pres possible de la vitre ou 
bien réglez la caméra sur un angle d’une 
distance appropriée entre |’appareil et le 
sujet de plus de 20 cm. 

* Evitez de heurter ou de rayer les fenétres 
AF car dans ce cas, la mise au point peut 
étre imprécise. 
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3) Oprima el disparador a fondo para tomar la 


foto. 

“Cuando tome las fotos en o cerca de la 
distancia de disparo mas corta 0,65 m (2 
pies), compruebe que el sujeto esté cen- 
trado dentro de las lineas de correcci6én 
de paralaje. 

“Para tomar fotografias a través de una 
ventana, ponga la camara lo mas cerca 
posible del cristal, o ponga la camara en 
un angulo apropiado, donde desde la ca- 
mara al sujeto haya una distancia aprox. 
mayor que 20 cm. 

* Preste atencion para no golpear ni rayar 
la ventana AF pues podria resultar en un 
enfoque defectuoso. 
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3) Gently press the shutter button all the way 
down to take the picture. 

*“When shooting at or near the closest 
shooting distance of 0.65 m (2.1 ft.), 
make sure the subject is positioned inside 
the parallax correction lines. 

“For shooting pictures through a window, 
set the camera at an appropriate angle 
from the camera-to-subject distance of 
approx more than 20 cm (0.7 ft.). 

“Care should be taken to avoid hitting or 
scratching the AF windows as either may 
lead to inaccurate focusing. 





“Pour obtenir une bonne exposition en 
mode flash force et Flash-AUTO, veillez a 
respecter les plages de distance du film 
utilise comme indiqué en page suivante. 


Plages de distance de prises 
de vues au flash 





Sensibilité du, Distance de prises 
film | de vues 
ISO 100 0,65—4 m 
ISO 200 0,65—5,6 m 
ISO 400 0,65—8 m 


* Attendez environ 4 secondes entre les 
prises de vues pour permettre au flash de 
se recharger. 


* Para una exposicion correcta en las mo- 
dalidades de disparo Flash-ON y Flash- 
AUTO, asegurese de mantenerse dentro 
del margen de la pelicula en uso, como 
se indica a continuacion. 


Margen de distancias de la toma con flash 
(utilizando pelicula de color) 








| Sensibilidad Margen de 

de la pelicula distancias 
ISO100 0,65—4 m 
ISO 200 0,65—5,6 m 
ISO 400 0,65—8 m 


le 





* Espere unos 4 segundos entre las tomas 
con flash para que el flash se recargue. 





“ For proper exposure in the Flash-ON and 
Flash-AUTO shooting modes, be sure to 
stay within the range of the film in use as 
shown below: 


Flash Shooting Distance Range 
(using color print film) 





| Film Speed | Distance Range ‘tee 
ISO 100 erst) 
- 180 200 Giiaan) 
ISO 400 eis 


* Wait about 4 seconds between flash pic- 
tures for the flash to recharge. 
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4, Déchargement du film 


4. Extraccion de la pelicula 





Le film est automatiquement rembobiné apres 
la derniére prise de vue. Le compteur dé- 
compte les vues pendant le rembobinage. Le 
rembobinage cesse automatiquement lorsque 
le film est complétement rembobiné et que la 
lettre “S” apparait sur le compteur. 

1) Ouvrez le couvercle arriére en faisant glis- 

ser la languette d’ouverture du couvercle 

arriére dans le sens de la fleche représen- 
tée afin de retirer le film de l’appareil. 

Vérifiez si le compteur de vues indique 

“S” avant d’ouvrir le dos de |’appareil 

pour décharger le film. 

* Lorsque vous prenez un nombre de pho- 
tos supérieur a celui spécifié pour le film, 
la derniére photo peut étre coupée au dé- 
veloppement. 


ay 
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La pelicula se rebobina automaticamente al 
terminarse el rollo. El cuentatomas efectua el 
conteo regresivo mientras se rebobina. Una 
vez completado el rebobinado, se detiene au- 
tomaticamente y se visualiza “S” en el cuenta- 
tomas. 

1) Abra la tapa posterior deslizandola y 
abriendo el pestillo en direccion de la fle- 
cha para extra er el film. 

2) Cerciérese de que la “S” esta visualizada 
en el cuentatomas antes de abrir la tapa 
posterior para quitar el rollo. 

* Si se hacen mas tomas que las especifi- 
cadas en el rollo de pelicula, el ultimo fo- 
tograma podria salir cortado durante el 
revelado. 


4. Remove the Film 





The film is rewound automatically at the end of 

the roll. The frame counter counts down while 

the film is rewinding. Film rewind stops auto- 

matically when the film has been completely 

rewound, and the counter shows “S”. 

1) Open the back cover by sliding the back 
cover opening latch in the direction of the 
arrow to remove the film. 














2) Make sure the frame counter shows “S” 
before opening the back cover to remove 








the film cartridge. 

* If more than the number of frames speci- 
fied on the film cartridge is shot, the last 
frame may be cut off during processing. 
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[lll] Autres fonctions 
[lll] Otras operaciones 
[lll] Other Operations 
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1. Mise au point mémorisée 


1. Fijaci6n del enfoque 





Le systeme de mise au point automatique “AF 
intelligent” permet la mise au point automati- 
que de presque tous les sujets. Toutefois, 
pour les sujets extremement petits ou trés dé- 
centrés, utilisez la mise au point mémorisée, 
ou bien si l'appareil est en position verticale. 

1) Centrez le collimateur AF sur le sujet et ap- 
puyez a mi-course sur le déclencheur. La 
diode verte s’allume pour indiquer la mise 
au point mémorisée. 

2) Laissez le déclencheur enfoncé a mi- 
course (la diode verte reste allumée), re- 
composez |l’image que vous souhaitez ob- 
tenir et appuyez ensuite a fond sur le dé- 
clencheur pour prendre la photo. 
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A pesar de que la Smart AF consigue enfocar 
casi todos los sujetos, utilice la Fijacién del 
enfoque para sujetos extremadamente pe- 
quenos o excesivamente desviados del cen- 
tro, o si la camara esta colocada verticalmen- 
te. 

1) Centre el cuadro AF sobre el sujeto y opri- 
ma el disparador hasta la mitad. El piloto 
verde se ilumina en forma continua para 
indicar Fijacion del enfoque. 

2) Manteniendo oprimido el disparador hasta 
la mitad (el piloto verde permanece ilumi- 
nado), vuelva a componer la imagen de la 
manera deseada y oprima a fondo el dis- 
parador para tomar la foto. 

“Esta modalidad se cancela automatica- 
mente después de cada exposicidn. 





1. Focus Lock 


Although Smart AF focuses most subjects, 

use Focus Lock for subjects extremely small, 

extremely off-center,or if the camera is to be 
positioned vertically. 

1) Center the AF frame over the subject and 
press the shutter button halfway. The 
green lamp lights steadily to indicate Focus 
Lock. 

2) Keeping the shutter button pressed half- 
way (green lamp remains lit), recompose 
the picture as desired and then press the 
shutter button completely down to take the 
picture. 
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2. Photographies au retardateur 





La fonction retardateur différe le déclenche- 

ment de 10 secondes pour vous permettre de 

figurer sur la photo. Posez l'appareil sur une 
surface stable ou utilisez un trépied. 

1) Composez votre photo en regardant dans 
le viseur. 

2) Appuyez sur la touche retardateur pour ac- 
tiver le retardateur et le systeme de mise 
au point. Lorsque le sujet est au point, la 
diode verte reste allumée. 

“La diode anti-yeux rouges/retardateur 
commence a clignoter lentement pendant 
les premieres huit secondes pour accélé- 
rer deux secondes avant le déclenche- 
ment. 

Lorsque la fonction anti-yeux rouges est 
active en flash auto et en mode anti-yeux 
rouges, le flash est allumé pendant deux 
secondes avant le déclic du déclencheur. 
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2. Fotografia con autodisparo 





La funcién de autodisparo, demora el disparo 

10 segundos para permitirle a Ud. participar 

en la foto. Coloque la camara en un tripode o 

sobre una superficie plana y estable. 

1) Componga la escena mientras mira a tra- 
vés del visor. 

2) Oprima el boton de autodisparo para el au- 
toenfoque y la activacion del autodisparo. 
Cuando el sujeto es enfocado, el piloto 
verde se enciende firmemente. 

“La lampara de reducciOn de ojo rojo/au- 
todisparo destella lentamente durante los 
primeros 8 segundos y luego rapidamen- 
te durante los Ultimos 2 segundos antes 
de tomar la foto. Cuando la funcién de re- 
duccion de ojo rojo es disparada en el 
Flash-AUTO con la modalidad de reduc- 
cion de ojo rojo, la lampara se ilumina por 
los ultimos 2 segundos antes del disparo. 























2. Self-timer Photography 


The self-timer function delays shutter release 
for 10 seconds to allow you to include yourself 
in the picture. Place the camera on a tripod or 
position it on a flat, steady surface. 

1) Compose the picture while looking through 


the viewfinder. 


2) Press the self-timer button for autofocus- 
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ing and self-timer activation. When the 
subject is in focus, the green lamp lights up 
steadily. 

“The red-eye reduction/self-timer lamp 


starts blinking slowly for the first 8 sec- 
onds and then rapidly for the last 2 sec- 
onds before the picture is taken. 

When the red-eye reduction function is 
triggered in the Flash-AUTO with Red- 
Eye Reduction mode, the illuminates for 
the last 2 seconds before shutter releas- 


ing. 





* Veillez a vous placer derriére ou a cété * Asegurese de pararse detras 0 al costa- 


de l'appareil lorsque vous appuyez sur la do de la camara al oprimir el boton de au- 
touche retardateur pour ne pas géner la todisparo para que el enfoque y la expo- 
mise au point et l’exposition. sicion resulten correctos. 

* Pour annuler la fonction retardateur avant * Para cancelar el autodisparo antes de to- 
le déclenchement, appuyez a nouveau mar la foto, oprima nuevamente el boton 
sur la touche retardateur ou fermer le vo- de autodisparo o cierre la tapa del objeti- 
let d’objectif. vo. 
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* Be sure to stand behind or to the side of 
the camera when pressing the self-timer 
button to ensure proper focus and expo- 
sure. 

*To cancel the self-timer before the pic- 
ture is taken, either press the self-timer 
button again or close the lens cover. 
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[IV] Fonctions additionnelles 
pour le SURE SHOT MAX 
DATE 

[IV] Funciones adicionales de la 
SURE SHOT MAX DATE 

[IV] Additional Functions for the 
SURE SHOT MAX DATE 
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1. Sélection du mode d’impression 





La date et I’heure peuvent étre imprimées se- 
lon quatre modes ou cette fonction peut étre 
annulée. Appuyez sur la touche MODE pour 
changer le mode de date dans |’ordre suivant: 


(1) Année/Mois/Jour 
(2) Jour/Heure/Minute 
(3)Sans impression 
(4) Mois/Jour/Année 


(5) Jour/Mois/Année 
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1. Seleccidn del formato de 
impresion 

La fecha/hora pueden imprimirse en cuatro 

formatos diferentes o cancelarse. Oprima el 

bot6n MODE para cambiar el formato de la fe- 


cha en el siguiente orden: 
aa oe 


(1) ARo/Mes/Dia 

(2) Dia/Hora/Minutos 
(3) No imprime 

(4) Mes/Dia/Afio 


(5) Dia/Mes/Afio 


1. Selecting the Imprint Format 





MODE The date/time can be imprinted in one of four 
SN different formats or turned off. Press MODE 
€} @ button to change the date format in the follow- 
ing sequence: 
(1 ) Year/Month/Day 
(2) Day/Hour/Minute 


(3) No Imprint 
(4) Month/Day/Year 


(5) Day/Month/Year 





Simulated Date 
Date simulée 
Fecha simulada 
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2. Réglage date/heure 





La fonction horodatrice donne la date et 
l'heure correctes en s’ajustant automatique- 
ment aux fins de mois. Pour les décalages ho- 
raires ou lors du remplacement de la pile, re- 
programmez la date et l'heure comme suit. 

1) Appuyez sur la touche MODE pour afficher 
la date et I’heure sur l’@cran LCD. 

2) Appuyez sur la touche SELECT pour faire 
clignoter emplacement du premier rée- 
glage a effectuer. 

3) Appuyez sur SET pour introduire le chiffre 
désiré. 

“Le chiffre croit d’une unité chaque fois 
que vous appuyez sur la touche de ré- 
glage SET. Si la touche de réglage SET 
reste enfoncé, les chiffres défilent rapide- 
ment. 

4) Repetez les étapes 2 et 3 jusqu’a la fin du 
réeglage, Appuyez alors sur la touche SE- 
LECT jusqu’a ce qu’aucun chiffre ne cli- 
gnote plus. 


2. Ajuste de la fecha/hora 
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La funcion de impresion de la fecha lleva au- 
tomaticamente la pista de la fecha y hora co- 
rrectas, con ajuste de anos bisiestos y meses 
largos y cortos. Para el ajuste inicial, cuando 
viaje a lugares de diferente hora o cuando 
cambie la pila, ajuste la fecha y la hora de la 
siguiente manera: 

1) Oprima el boton MODE para visualizar la 
fecha o la hora en la pantalla LCD. 

2) Oprima el boton SELECT de manera que 
empiece a destellar el primer digito a ajus- 
tar. 

3) Oprima el boton SET para ingresar el 
numero deseado. 

* El numero aumenta de a uno por cada 
pulsacion del boton SET. Si se mantiene 
oprimido SET, los numeros iran aumen- 
tando rapidamente. 

4) Repita los pasos 2) y 3) hasta ajustar todos 
los digitos. Cuando haya terminado, opri- 
ma el boton SELECT hasta que dejen de 
destellar todos los digitos. 


























2. Date/Time Setting 


The date imprint function automatically keeps 

track of the correct date and time by making 

adjustment for leap years plus long and short 

months. For the initial setting, when traveling 

to a different time zone or when replacing the 

battery, set the date and time as follows: 

1) Press MODE button to display the date or 
time on the LCD panel. 

2) Press SELECT button so that the first set- 
ting position to be adjusted starts blinking. 

3) Press SET button to input the desired num- 
ber. 

* The number increases by one each time 
the SET button is pressed. If the SET but- 
ton is held down, the number increases 
quickly. 

4) Repeat steps 2) and 3) until all positions 
are set. When finished, press SELECT but- 
ton until all positions stop blinking. 
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Remplacement de la pile pour 
mémorisation de la date 


Reemplazo de l/a pila para 
conservacion de los datos 








Remplacez la pile de mémorisation de la date 
lorsque les chiffres imprimés ne sont plus tres 
nets. 

Une pile est incluse dans |’appareil au mo- 
ment de |’achat. 

Alimentation: Une pile au lithium de 3V 


CR 2025 (format piece de monnaie) 


Autonomie de la pile: environ 3 ans 

1. Ouvrez le dos de l’appareil et dévissez le 
couvercle du logment de la pile. 

2. Enlevez la pile. 

3. Mettez en place une pile neuve en respec- 
tant les polarités indiquées sur l’illustration. 


4. Resserrez la vis et réglez a nouveau la 
date et l'heure actuelles. 
®Conservez cette pile hors de la portée des 
enfants. Si elle est avalée, consultez immé- 
diatement un médecin. 
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Reemplace la pila para conservacion de los 
datos cuando los numeros impresos dejen de 
aparecer claramente en la foto. 

La camara se entrega con una pila en el mo- 

mento de la venta. 

Alimentacion: Una pila de litio de 3V, 

CR 2025 (tamano moneda) 

Duracion de la pila: Aprox. 3 afos 

1. Abra la tapa posterior de la camara y des- 

tornille la cubierta del compartimiento de la 

pila. 

Extraiga la pila. 

. Cargue la nueva pila de manera que sus 
terminales queden orientados en la direc- 
cidén indicada en la ilustracion. 

4. Apriete el tornillo y reajuste la fecha y hora 

correctas. 

®@Guarde las pilas fuera del alcance de los ni- 
Nos. Si se la traga, acuda inmediatamente al 
médico. 


on 


























69 


Replacing the date back battery 


Replace the date back battery when the im- 
printed numerals do not appear clearly on the 
picture. 

A battery is included in the date back at the 

time of purchase. 

Power Source: one, 3V lithium battery, 

CR 2025 (coin-sized) 

Battery Life: Approx. 3 years 

1. Open the back cover of the camera and 
unscrew the battery chamber cover. 

2. Remove the battery. 

3. Load the new battery so that its terminals 
face in the direction shown in the illustra- 
tion. 

4. Tighten the screw and reset the correct 
time and date. 

@Keep batteries away from children. If swal- 

lowed, contact a physician immediately. 


[V] Fiche technique 





Généralités 

Type: Appareil compact 35 mm entiérement 
automatique 

Objectif: Objectif Canon 38 mm f/3,5 

Plages de distance de prise de vues: 0,6 ma 
Pinfini 

Viseur: Viseur galiléen a renversement de 
type Albada. 

Grossissement: X0,37 

Obturateur: De type électronique program- 
me, sert également de diaphragme. 

Autofocus 

Commande AF: Systeme actif d’évaluation. 

Contréle d’exposition automatique 

Contrdéle AE: Programmation automatique 

Champ de couplage d’exposition automati- 
que: (a 100 ISO) 

Mode flash forcé: 1/60, f/3,5, 1/250, f/22 (EV 
9,5—17) 

Mode flash débrayé: 1/8, f3,5, 1/250, f/22 (EV 
71h) 
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Manipulation du film 

Sensibilité du film: de 25 a 3200 ISO; sélec- 
tion automatique par incrément d’1 valeur 
selon le code DX; les films sans codage DX 
sont reglés a 25 ISO. 

Chargement du film: Automatique (pas 
d’avance automatique ala 1°° vue pour les 
films sans codage DX ou 25 ISO) 

Avance du film: Automatique, vue par vue. 

Rembobinage du film: Automatique a la fin 
du film avec arrét automatique en fin 
d’opération. 

Compteur de vues: Disque avec numéro de 
prise de vues (numeérotation croissante ou 
décroissante en fonction du déplacement 
du film) 

Flash 

Flash intégré: Doté d’un mode anti-yeux 
rouges. 

Distance de couplage du flash: (a 100 ISO) 
0,65—4 m 

Temps de recyclage du flash: 4 secondes 
environ 


2éclenchement du flash: Flash débrayé, 
flash automatique, flash forcé avec mode 
anti-yeux rouges. 

3etardateur: Electronique intégré avec dé- 
clenchement différé de 10 secondes par 
pression sur la touche du retardateur. L’in- 
dicateur anti-yeux rouges/retardateur cli- 
gnote pendant |’opération. 

\limentation 

ile: 1 pile au lithium de 3 V (CR 123 A/DL 
123 A) 

Autonomie de pile: 18 films de 24 vues envi- 
ron avec utilisation du flash a 50%. 

Taille 

Jimensions: 125 (L)X68 (H)X38 (P) mm 

0ids: 220 g (sans la pile pour |’appareil pho- 
to) 

‘iche technique supplémentaire pour le 
SURE SHOT MAX DATE 

‘onction d’impression: Fonction intégrée 
dimpression d’horodatage par LCD a 
transmission et calendrier automatique 
programme de 1987 a 2019 (ajustage 
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automatique des fins de mois et des anné- 
es bissextiles). 

Précision de l’horloge: Variation de +120 se- 
condes ou moins par mois a température 
normale (20°) 

Informations imprimées: Heure et date 

Impression couleur: orange 

Toutes les données sont basées sur la Mé- 
thode de Test Standard Canon. Sous re- 
serve de modifications sans préavis. 


[V] Especificaciones 


Generalidades 

Tipo: Camara con obturador de objetivo de 35 
mm totalmente automatica, con objetivo 
focal doble. 

Objetivo: Canon de 38 mm f/3,5 

Construccion: 3 elementos en 3 grupos 

Alcance de la distancia de disparo: 0,65 
m/2,1 pies al infinito. 

Visor: Aldaba con aumento variable. 

Aumento del visor: 0,37 





Obturador: Obturador de accionamiento 
electromagnético programado, que tam- 
bién sirve como diafragma. 

Autoenfoque 

Control de AF: Sistema de autoenfoque acti- 
vo de 3 puntos. 

Mecanismo de exposicion automatica 

Control de AE: Sistema programado. 

Alcance de medicion: (con ISO 100) 

Modalidad Flash-ON: 1/60, f/3,5, 1/250, f/22 
(EV 9,5—17) 

Modalidad Flash-OFF: 1/8, f/3,5—1/250, f/22 
(EV 7—17) 

Manejo de la pelicula 

Ajuste de la sensibilidad de la pelicula: La 
ISO 25—3200 se ajusta automaticamente 
en incrementos de 1 paso de acuerdo con 
la codificacién DX; las peliculas ISO 4000/ 
5000 con codificacién DX se ajustan a |SO 
3200; las peliculas sin codificacién DX se 
ajustan a ISO 25. 

Carga de la pelicula: Automatica (el avance 
automatico de la pelicula en blanco no se 
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efectua en el caso de peliculas sin codifi- 
cacion DX 0 ISO 25). 

Rebobinado ‘de la pelicula: Automatico al 
acabarse el rollo, se detiene automatica- 
mente al terminar. 

Cuentatomas: Visualizacion del numero de 
exposicion (Cuenta secuencialmente en 
forma aditiva o regresiva conforme al mo- 
vimiento de la pelicula). 

Flash 

Flash incorporado: Equipado con lampara 
de reducci6n de ojo rojo. 

Alcance de acoplamiento del flash: (con ISO 
100) 0,65—4,8 m (2,1—15,7 pies) 

Tiempo de reciclaje: Aprox. 4 seg. 

Disparo del flash: Flash-OFF, Flash-ON, 
Flash-AUTO con reducci6n de ojo rojo. 
Autodisparador: Temporizador controlado 
electronicamente con 10 segundos de de- 
mora, activado mediante el autodispara- 
dor. La lampara de reducci6n de ojo rojo/ 
autodisparador parpadea durante la ope- 

racion. 


Alimentacion 

Pila: Una pila de litio de 3V (CR 123A/DL 
123A) 

Capacidad de disparo: Aprox. 15 rollos de 24 
exposiciones usando el flash al 50%. 

Verificacion de la pila: El disparo es posible 
cuando se ilumina el piloto verde al pulsar 
el SW I. (Véase pagina 00). 

Tamano 

Dimensiones: 125 (An) x68 (Al)X38 (F) mm 

Peso: gr sin pila 

Especificaciones adicionales para la SURE 
SHOT MAX DATE 

Funcion de impresion: Funcion de impresion 
incorporada mediante LCD del tipo de 
transmision y calendario automatico pro- 
gramado hasta el aNo 2019 (compensa au- 
tomaticamente los meses largos y cortos y 
los anos bisiestos). 

Precision del reloj: Variacion de +120 se- 
gundos 0 menos por mes a la temperatura 
normal. 

Datos impresos: Fecha/hora 


Color de impresion: Naranja 

Datos basados en el Método de Pruebas Es- 
tandar de Canon. Sujetos a cambios sin 
previo aviso. 


[V] Specifications 





General 
Type: 35 mm fully automatic lens-shutter 
camera. 


Lens: Canon 38mm /3.5. 

Shooting Distance Range: 0.65m/2.1ft to 
infinity 

Viewfinder: Albada type inverted Galilean 
finder. 


Viewfinder magnification: 0.37X 

Shutter: Programmed electromagnetically- 
driven shutter also serves as diaphragm. 

Autofocus 

AF Control: Active autofocus system. 

Automatic Exposure Mechanism 

AE Control: Programmed system 
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AUTO/Flash-ON mode: 1/60, f/3.5~1/250, 
f/22 (EV9.5-17) 

Flash-OFF mode:1/8, f/3.5~1/250, f/22 
(EV7-17) 

Film Handling 

Film Speed Setting: ISO 25~3200 auto- 
matically set in 1 stop increments accord- 
ing to DX code; non-DX-coded film set to 
ISO 25. 

Film Loading: Automatic (automatic blank 
film advance is not carried out with non- 
DX or ISO 25 film). 

Film Winding: Automatic 

Film Rewinding: Automatic at end of film, 
stops automatically when finished 

Frame Counter: Frame number disc. (Seq- 
uentially counts up or down coupled with 
the film movement) 

Flash 

Built-in Flash: Equipped with red eye reduc- 
tion lamp. 

Flash Coupling Range: 

0.65~4m (2.1~13.1 ft) 


(at ISO 100) 
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Recycling Time: Approx 4 sec. 

Flash Firing: Flash-OFF, Flash-ON, Flash- 
AUTO with Red Eye Reduction 

Self-timer: Electronically-controlled 10 sec- 
ond delay timer activated by pressing the 
self-timer button. The red-eye reduction/ 
Self-timer lamp blinks during operation. 

Power Source 

Battery: One 8V lithium battery (CR 123 
A/DL 123A) 

Shooting Capacity: Approx. 18 rolls of 24- 
exp film with 50% flash use. 

Size 

Dimensions: 125(W) X 68(H) X 38(D) mm/ 
4-15/16"X2-11/16" 1-1/2" 

Weight: 220 gr/7.80z (without battery for 
the camera) 

Date Imprinting 

Imprint Function: Built-in date imprinting 
function using a transmission type LCD 
and automatic calendar programmed with 
dates until year 2019 (compensates auto- 
matically for long and short months and 


leap years). Imprint Data: Date/time 


lock Precision: Variation of +/— 120 sec- Imprint color: Orange 
onds or less per month at normal tem- All date are based on Canon’s Standard Test 
perature. Method. Subject to change without notice. 





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condi- 
tions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any inter- 
ference received, including interference that may cause undesired operation. 





Do not make any changes or modifications to the equipments unless otherwise specified in the in- 
structions. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop opera- 
tion of the equipments. a | 
These equipments has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection | 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter- 
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to ccrrect the interference 
by one or more of the following measures: 


e Reorient or relocate the receiving antenna 
@ Increase the separation between the equipment and receiver 
@ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 








| This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Depart- 
ment of Communications. 








[Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioelectriques depassant les 
limites applicables aux appareils numériques (de la classe B) prescrites dans le Regle- 
ment sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministere dés Communications du 
Canada. 
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